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Bemessungsgrundlagen

undurchléssige Flache Ay:..... .. 0,20 ha Trockenwetterabflu Q4 g - - 0 I/s
(keine Flachenermittlung) Drosselabfluss Qpy = ..... ... 24 s
FlieBzeitts: . ................. 1 min Zuschlagsfaktorfy :......... 12 -
Uberschreitungshaufigkeitn: . ... 0,2 l/a

RRR erhalt Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlast  ungsanlagen (RRR, RUB oder RU)
Summe der Drosselabflisse Qpy , : I/s

RRR erhalt Entlastungsabfluss aus RUB oder RU (RRR  ohne eigenes Einzugsgebiet)

Drosselabfluss QDr,RUB e I/s VolumenVRug i -+« oo v v v - m3
Starkregen

Starkregennach: ......... Gaul3-Kruger Koord. Datei: ...... DWD-Atlas 2000
GauRR-Kriger Koord. Rechtswert : ... 4551818 m Hochwert:............. 5432559 m
Geogr. Koord. dstliche Lange : . . ° ' " nordliche Breite : . ° ' "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 58 vertikal 81 Raumlich interpoliert? . .. ... ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 4,035 km westlich 3,28 km sidlich

Berechnungsergebnisse

mafgebende Dauerstufe D ;.. ... 10 min Entleerungsdauertg @ ....... 0,2 h
Regenspende (>N RERERERRREE 269 l/(s-ha) Spezifisches Volumen Vg ... 106,2 m¥ha
Drosselabflussspende dprRu - 120 l/(s-ha) erf. Gesamtvolumen Vges :© - - 21 m3
Abminderungsfaktor fa 1. ....... 0,99 - erf. Ruckhaltevolumen VRRR : 21 m3
Warnungen

Drosselabflussspende q_Dr,R,u > 40 l/(s-ha).

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Ruckhalte-
D héhe spende volumen volumen
[mm] [I/(s-ha)] [m3/ha] [m3]
5' 11,0 365,9 87,6 18
10' 16,1 269,0 106,2 21
15' 19,7 218,6 105,4 21
20' 22,3 186,0 94,1 19
30 26,2 145,4 54,4 11
45' 30,1 111,6 0,0 0
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